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Picture: Courtesy of BFA. Bioplastic Feedstock Alliance 

TECHNOLOGIA BIOELEKTRY POZWALA NA 
WYPEŁNIENIE CELÓW UE NA 2020 I 2030 

CYRKULARNEJ EKONOMII MOŻLWIY JEST DZISIAJ 
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ODPADU JEST ZAGOSPODAROWANE 

4% TRAFIA NA WYSYPISKO 

ELIMINUJEMY SKŁADOWANIE 
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90%+ FRAKCJI BIO, BEZ ZAPACHUM STERYLNA, JEDNORODNA,  

MOŻE BYĆ PRZECHOWYWANA I STOSOWANA SEZONOWO 

CV 8 GJ/T  up to 16 GJ/T,  BIOGAZYFIKOWANA PRODUKUJE METAN 110 m3/ T 

PALIWO DLA ELEKTROCIEPŁOWNI, SPALARNI, DO PYROLIZY, BIOGAZYFIKACJI, 
MOŻE BYĆ NAWOZEM ORGANICZNYM LUB SUROWCEM DO PRODUKCJI 

MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

 

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI BIOMASA 



5 

BILANS MASOWY – PRZYKŁAD (WARSZAWA) 
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CELE RECYKLINGU NA 2020 ORAZ 2030 OSIAGAMY JUŻ DZISIAJ 
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Z NAMI MOŻNA ZARABIAĆ … 

… GDZIE INNYM SIĘ NIE UDAJE 
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NAJWYŻSZY RECYKLING NA ŚWIECIE 
PEŁNA AUTOMATYZACJA  

KOSZTY OPERACYJNE 90 PLN / T 
BEZ DOTACJI  

FINANSOWANA PRZEZ BIOELEKTRA  

FINANSOWO OPŁACALNA 
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DOWOLNY ODPAD NA WEJŚCIU, 

ZAWSZE TEJ SAMEJ JAKOŚCI FRAKCJE NA WYJŚCIU 

TECHNOLOGIA PRZETWARZA NIEMAL KAŻDY RODZAJ ODPADU KOMUNALNEGO: 

ZMIESZANY, ORGANICZNY, PO SEGREGACJI, PO PROCESIE MBT, ZAWSZE Z TĄ SAMA 

JAKOŚCIĄ FRAKCJI PO PROCESIE.  
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ELIMINUJEMY CO2, PRZYJAŹNIE DLA ŚRODOWISKA 

… I DO TEGO W BUDYNKU O DOWOLNEJ FORMIE, W PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA 

SPOSÓB …. BEZ ODORÓW, BEZ EMISJI, BEZ ŚCIEKÓW 
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ZA CO DOSTAJEMY NAGRODY …. 



BIOELEKTRA GROUP S.A. 

Bioelektra Group SA to polska firma inwestująca w zagospodarowanie odpadów 

komunalnych 

Jest właścicielem, producentem i operatorem unikalnej, światowej klasy technologii 

RotoSTERIL pozwalającej na składowania do max. 10%    

Technologia RotoSTERIL jest od 2013 roku wykorzystywana w zakładzie RIPOK w Różankach w 

woj. Warmińsko-Mazurskim 

Bioelektra realizuje inwestycje samodzielnie, bez angażowania środków publicznych 

Bioelektra oferuje gwarancję wieloletniego stałego poziomu opłat za przyjęcie odpadu i w 

konsekwencji -opłat ponoszonych przez mieszkańców 

Technologia Bioelektra jest sprawdzona, a firma posiada doświadczenie w roli zarówno 

samodzielnego inwestora, jak i partnera dla miasta lub podmiotów prywatnych 
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Technologia RotoSTERIL  
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Proces polega na sterylizacji  odpadów w urządzeniach RotoSTERIL, a następnie na separacji na 

automatycznych liniach i urządzeniach sortujących – mechanicznych, optycznych, magnetycznych 

i aerodynamicznych 

Po procesie odpady są sterylne, bezpieczne dla otoczenia, suche, a ich objętość jest zmniejszona 

3-krotnie 

Technologia Bioelektra redukuje w 100% emisję gazów cieplarnianych (metanu i CO2 – 1000 m3 z 

jednej tony odpadu) 

Technologia RotoSTERIL pozwala na ponad 90% odzysk surowców wtórnych – szkła, tworzyw 

sztucznych i metali oraz paliw alternatywnych – RDF i frakcji biodegradowalnej w postaci biomasy, 

tylko max. 10% nie ma zastosowania i trafia na wysypisko 

Frakcje tworzyw, szkła i metali są czyste, pozbawione etykiet, klejów, farb 

Czystość frakcji surowców wtórnych wynosi ponad 90% 



URZĄDZENIA ROTOSTERIL – SERCE SYSTEMU 
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Załadunek nie-segregowanego odpadu do urządzenia 

\Rotosteril  BEG7000  

Proces 
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Sterylizacja odbywa się w temperaturze do 130C i ciśnieniu do 3 

bar – urządzenie analizuje na bieżąco morfolgię odpadu i 

odpowiednio zarządza procesem. Po procesie odpad jest 

wyładowywany i ma miejsce stablizacja 

W wyniku sterylizacji: 

Redukcja masy odpadu o 15% (odparowanie wody) 

Zredukowana objętość nawet o 60%! 

Redukcja zapachów, eliminacja patogenów, zmiany fizyczne frakcji biodegradoewalnej 

Plastiki, szkło i metale są czyste (pozbawione etykiet i farby) 

Proces 
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Zmieszany, wysterilizowany odpad jest przekazywany na linie 

separacyjne: magnetyczne, mechaniczne, optyczne, 

aerodynamiczne 

 

Pełna sepracja wszystkich frakcji 

Efektywnośc recyclingu ponad 90%, czystość frakcji do recyklingu 95%, najlepszy wynik na świecie 

Wszystkie frakcje pozostają sterylne 

Metal Glass Foil PET 

Proces 
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Proces został zoptymalizowany, aby zminimalizować zapotrzebowanie na media. Podane 

dane dotyczą średniego zużycia na instalacji przetwarzającej 100 000 ton odpadu rocznie.  

 

Woda uzywana do procesu sterylizacji jest używana w obiegi zamkniętym z minimalną stratą. 

Używana jest przede wszystkim do czyszczenia zbiorników i pIeców gazowych do produkcji 

pary. Średnie zużycie wody to ok 70 dm3 na 1 tonę odpadu 

 

Gaz jest wykorzystywany do produkcji pary technologicznej przy uzyciu pieców Viessmann 

200. System może korzystac z gazu LNG, LPG lub ziemnego. Koszt zużycia gazu jest 

wiodącym czynnikiem kosztowym przy zapotrzebowaniu ok 30dm3 na 1 tonę odpadu. 

 

Zużycie energii elektrycznej  70KW na 1 tonę odpadu 

Scieki (nie-toksyczne) - 70 dm3 na 1 tonę odpadu 

Para wodna/Ciepło  średnio 0,78 GJ na  1 tonę odpadu 

 

 

Zapotrzebowanie na media 
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Szybkie rozwiązanie problemu? 

Instalacja Bioelektra Group może powstać  
w ciągu 9 - 12 miesięcy 

od uzyskania wszelkich pozwoleń 
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Problem z zatruciem środowiska, 
zapachem  

i odciekami z odpadów? 

Odpad po procesie jest sterylny, 
suchy, bezzapachowy 
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Przyjazność technologii dla 
mieszkańców? 

Lepszej nie ma –  
bez emisji do środowiska, bez odorów,  

nierzucająca się w oczy zabudowa! 
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Spełnienie wymogów UE? 

Technologia Bioelektra Group wypełnia 
oczekiwania UE co do poziomu 

odzysku, recyklingu  
i eliminacji składowania 

na 2030 rok! 
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Przyjazność dla środowiska? 

Technologia Bioelektra jest bez-
emisyjna, w 100% bezpieczna dla 
środowiska, a sterylizacja odpadu 

całkowicie chroni przed uwalnianiem 
się szkodliwych gazów cieplarnianych 
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Koszt inwestycji jest problemem? 

Bioelektra Group może być inwestorem, 
współinwestorem, operatorem, dostawcą 

technologii, niemal każda forma 
współpracy jest możliwa 
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POROZMAWIAJMY I POLICZMY CZY NASZE 
ROZWIĄZANIE SIĘ OPŁACA ….. 
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… I ZOSTAŃMY PRZYJACIÓŁMI  
 



Bioelektra Group 

Spółka Akcyjna  
Kapitał zakładowy: 1 300 000 PLN 

     ul. Książęca 15   
     00-498 Warszawa  
     www.bioelektra.pl       

Tel. +48 22 5232890 

Fax +48 22 5232898 

bioelektra@bioelektra.pl 

NIP         7010243989 

REGON    142487420 

KRS        0000487889 

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 
 

Paweł Miller 
Wiceprezes Bioelektra Group SA 

p.miller@bioelektra.pl 
+48601273739 
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